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Targy: Iparmivészeti Muzeum éplilet kilsé és belsé rekonstrukcid céljabol
restauralasi terv készitése érdekében feltaras és roncsolasos vizsgalat
elvégzése.

Hely: Budapest, IX. Ull&i Gt 33-37. sz.

Roncsolasos vizsgalatok révid, technolégiai leirasa:

Homlokzati keramia és pirogranit elemek restauréalasa:

Az utcai homlokzatokon |évd keramia és pirogranit burkolatok €s ornamentalis elemek
jelentés része sérilt és allapota miatt nem alkalmas helyszini restauralassal térténd
helyreéllitasra. Ezért laborvizsgalattal szilkséges az anyagok pontos megallapitasa, hogy
a potlasra készuldé 0 elemek a lehetéségekhez mérten, a legnagyobb mértékben
kozelitsék az eredeti elemeket. Ezért roncsolasos mintavételre van szikség, illetve a
megmarat pirogranit és keramia diszitd elemek kerlilnek lebontasra és restauralasra.
Restaurdlas utan a helyredllitott elemrél minta-forma készll, ennek segitségével
rekonstrualhaték a hianyzo burkolati és mintazati elemek. A sérllt elem dokumentalasat,
bontasat és helyre allitasat szakrestauratornak kell végeznie.

Terrazzo és mozaik restauralas:

A roncsolasos eljarassal torténé kutatas célja az eredeti rétegrend, valamint a fogado
aljzat vastagsaganak és anyagainak megallapitasa az exponalt és relevans terileteken. A
kutatas soran kézi szerszamokkal kb. 10x10 cm-es kutaté aknat (aknakat) készitlnk a
padléburkolaton. A bel6le kiemelt minta vastagsagat, rétegeit, anyagait megvizsgaljuk és
dokumentaljuk. A kutaté aknakat az eredeti technologia szerint visszapétoljuk. A kutatas
soran igyekszlnk eleve sérllt, vagy mar javitott részeket bolygatni.

Diszito festés restauralas:

Roncsolasos mintavételre altaldban nincs szikség, cél az eredeti felilet minél
tokéletesebb feltarasa, az utdlag felhordott festékrétegek eltavolitasa Ggy hogy az eredeti
mintazat és festékréteg ne szenvedjen sérilést. A feltararas soran kézi szerszamokkal
tobb helyen, kis méretil, kutaté és bemutaté ablakokat készitiink. A feltarasok eredményeit
dokumentalni kell. A feltarasokat csak szakrestaurator végezheti.



Fém restauralas:

Nincs szilkség roncsolasos vizsgélatra, a felilet mechanikai tisztitas utan
rétegvizsgalatnak alavetheté.

Epuletszobrasz restauralas:

Roncsolasos mintavételre akkor van szilkség, ha a diszit6 elemek nagy része sériilt, vagy
megsemmisult. llyen esetben a megmaradt elem kerll lebontasra és restauralasra.
Restaurdlas utan a helyredllitott elemrél minta-forma készill, ennek segitségével
rekonstrualhatok a hianyzo mintazatok. A sériilt elem dokumentalasat, bontasat és helyre
allitasat szakrestauratornak kell végeznie.
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