JELMAGYRAZAT:

Radidtor eléremend vezeték 80°C
Radidtor visszatérd vezeték 60°C

MEGJEGYZES:

Altalanos megjeqyzések:

- A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcio ismeretében haszndlhatd fel.
- A miszaki leirasban foglaltakat figyelembe kell venni.

— Meéretek a helyszinen ellendrizendok!

— A terv egyiitt kezelendd az épitész és eqyéb szakdgi tervekkel.

Futés megjegyzések:

—Fitési vezeték anyaga szabadon szerelve szénacél csé 815x1,2-628x1,5 méretig.
—Minden radidtor 815x1,2 méretl bekotéssel rendelkezik.

—Az 0j radigtorok Danfoss RA-G kis ellendllasd DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, és Danfoss RLV-S visszatéré csavarzattal kell szerelni.
—Az 0 radigtorok szelepeit a terven szerepld értékekre kell dllitani.

—A meglévo radigtorok Danfoss RA-G kis ellendllasd DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, és Danfoss RLV-S visszatéré csavarzattal kell szerelni.

—A meglévd radiatorok szelepeit hokamerds vizsqdlat sordn kell bedllitani.

—Az emeleti 1Egtelenito vezeték elbontdsra kerlil.
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‘i —Futési hdlozatban minden magas pontra légtelenitoket kell elhelyezni.
\ —Fitési halozatban minden alacsony pontra iritéket kell elhelyezni.
—A foldszinti, emeleti strangokat be kell vésni o falba, csok a radigtor vizszintes csovezetékei
maradnak falon kivil.
\ 2 Y eldgazd idom

VRV vezetékpar

MEGJEGYZES:

\belsd _magassdga: 2,2m o1z el
Altalanos meqjeqyzések:
(7 — A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcié ismeretében haszndlhatd fel.
$125 KG—J/VJ%Véd/%sf) 9,52:22,22 B 0 , , £ — A muszaki leirasban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést, csak o Beruhdzd,
a klima AeZbték faszére FF~0,9 2000 A_GPCIOs LTER' EGYSEG AKNABAN szolqéltatok &s hatésdgok résos jovahagyésanak birtokdban lehet megkezdeni.
v, Csatlakods 041 tervh PANASONIG N—10M2E2E8 VRF kiiltéri — Méretek a helyszinen ellendrizendok! Kivitelezni csak Beruhdzd, Muszaki Ellendr és a Tervellenor dltal
LI} SEIkG a// —l e ezaooo flitési \hitési \rendszerhez elfogadott és jovahagyott tervekbdl szabad. A kivitelezd koteles a kivitelezés megkezdése eldtt egyeztetni a
[ f - 32,5 tervezovel.
SGOP: 4, — A terv eqyiitt kezelendd az épitész és eqyéb szakdgi tervekkel.
/ [ GQP: 4,31 At gylitt kezelendd az épitész és eqyéb szakdgi tervekkel
! — A tervtdl valo eltérés csak a tervezd jovahagydsdval torténhet.

- Kivitelezés elott az Utkdzések elkerlilése végett a csovezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az

eqyes szakdgi vdllalkozok ill. a generdl kivitelezd eqyeztessék egymdssal.
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— A gépészeti attorések kialakitasat &s a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervezd

jovahagyasa utan lehet megvaldsitani.

— Tuzszakasz Gtlépéskor az Gttorés helyredllitasat 1egmentesen zard thzgdtls tomitéssel kell ellatnil

— Az Gimennyezet ald 1690 attoréseket légmentesen zard tlzqdtlo tomitéssel kell ellatni és azokat nem lathatd
modon eredeti dllapotukba helyredllitani!

— Minden, tuzszakaszhataron Gtlépd Iégtechnikai és csatorna vezetékbe mindsitett tuzdllo zardszerkezetet kell
beépiteni.

— A mindsitett tlzdllo zdr6szerkezetek elhelyezése vonatkozdsdban mind o strangtervek, mind az alaprajzok
iranyaddak.

- Jelen terven feltiintetett szintmagassagok a mindenkori végleges padiovonaltdl szamitanddak.

— A gépek rendelésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek felépitése kapcsoldsi séma szerinti.

- A flUtetlen, fagyveszélyes térben vezetett, viz kozeget szdllitd vezetékeket elektromos kisérofitéssel kell

ellatni.

— A légcsatorndkat 8s vezetékeket szigetelni kell a lenti szigetelés tablazat szerint.

— Fiiggdleges csoterv és az alaprajz kozott esetlegesen felmerlild killonbségeknél minden esetben az alaprajz a

mérvado.

— Tdzvédelmi dtvezetések kialakitdsat a lenti tlzvédelmi Gtvezetések tabldzatnak megfelelden kell késziteni.

Futés—HUtés megjeqyzések:

— PANASONIC VRF rendszert a PANASONIC szerelési utasitasai szerint kell kivitelezni. A
kivitelezést kovetden a PANASONIC szerelési utasitdsainak megfeleloen nagynyomdsi
nyomdsprobdkat és vakuumprdbdkat kell elvégeni.

Csdanyagok és szigetelések:

Csdvezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a qyartd technoldgiai utasitdsanak megfelelden kel késziteni. EMI
engedélyben leirtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.

Szigeteléseket Ggy kell kialakitani, kiilonosen a pdradiffiziora is méretezetteket, hogy végeredményként egy
osszefliggd, homogén szigetelés alakuljon ki a megfeleld rendszeren. Ennek érdekében a gyartd altal eloirt
segédszerkezeteket kell alkalmazni, mint. pl. ragasztok, atlapold ragasztoszalagok, stb. Paradiffiziora méretezett
szigetelések atlapolasdnak mértéke min. 5-5 cm, tovabbd hoszigetelt csobilincseket kell alkalmazni.

VRV fités—hltés:

- Cu 6.35 — 25.4 védogaz alatti forrasztassal + Armaflex AC 19mm zdrtcellds szigeteléssel
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JELMAGYRAZAT:

Radidtor eléremend vezeték 80°C
—————————— Radidtor visszatérd vezeték 60°C

MEGJEGYZES:

Altalanos megjeqyzések:

- A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcio ismeretében haszndlhatd fel.
- A miszaki leirasban foglaltakat figyelembe kell venni.

— Meéretek a helyszinen ellendrizendok!

— A terv egyiitt kezelendd az épitész és eqyéb szakdgi tervekkel.

Futés megjegyzések:

—Fitési vezeték anyaga szabadon szerelve szénacél csé 815x1,2-628x1,5 méretig.
—Minden radidtor 815x1,2 méretl bekotéssel rendelkezik.

—Az 0j radigtorok Danfoss RA-G kis ellendllasd DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, és Danfoss RLV-S visszatéré csavarzattal kell szerelni.
—Az 0 radigtorok szelepeit a terven szerepld értékekre kell dllitani.

—A meglévo radigtorok Danfoss RA-G kis ellendllasd DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, és Danfoss RLV-S visszatéré csavarzattal kell szerelni.
—A meglévd radiatorok szelepeit hokamerds vizsqdlat sordn kell bedllitani.

—Az emeleti 1Egtelenito vezeték elbontdsra kerlil.

—Futési hdlozatban minden magas pontra légtelenitoket kell elhelyezni.

—Fitési halozatban minden alacsony pontra iritéket kell elhelyezni.

—A foldszinti, emeleti strangokat be kell vésni o falba, csok a radigtor vizszintes csovezetékei
maradnak falon kivil.

JELMAGYRAZAT:

=2 Y elagazd idom
VRV vezetékpar

MEGJEGYZES:

Altalénos megjeqyzések:

— A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcié ismeretében haszndlhatd fel.

— A muszaki leirasban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést, csak o Beruhdzd,
szolgdltatok és hatdsagok irasos jovahagydsdnak birtokdban lehet megkezdeni.

— Méretek a helyszinen ellendrizendok! Kivitelezni csak Beruhdzd, Muszaki Ellendr és a Tervellenor dltal
elfogadott és jovahagyott tervekbdl szabad. A kivitelezd koteles a kivitelezés megkezdése eldtt egyeztetni a
tervezovel.

— A terv eqyiitt kezelendd az épitész és eqyéb szakagi tervekkel.

— A tervtdl valo eltérés csak a tervezd jovahagydsdval torténhet.

- Kivitelezés elott az Utkdzések elkerlilése végett a csovezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az
eqyes szakdgi vdllalkozok ill. a generdl kivitelezd eqyeztessék egymdssal.

— A gépészeti attorések kialakitasat &s a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervezd
jovahagyasa utan lehet megvaldsitani.

— Tuzszakasz Gtlépéskor az Gttorés helyredllitasat 1egmentesen zard thzgdtls tomitéssel kell ellatnil

— Az Gimennyezet ald 1690 attoréseket légmentesen zard tlzqdtlo tomitéssel kell ellatni és azokat nem lathatd
modon eredeti dllapotukba helyredllitani!

— Minden, tuzszakaszhataron Gtlépd Iégtechnikai és csatorna vezetékbe mindsitett tuzdllo zardszerkezetet kell
beépiteni.

— A mindsitett tlzdllo zdr6szerkezetek elhelyezése vonatkozdsdban mind o strangtervek, mind az alaprajzok
iranyaddak.

- Jelen terven feltiintetett szintmagassagok a mindenkori végleges padiovonaltdl szamitanddak.

— A gépek rendelésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek felépitése kapcsoldsi séma szerinti.

- A flUtetlen, fagyveszélyes térben vezetett, viz kozeget szdllitd vezetékeket elektromos kisérofitéssel kell
ellatni.

— A légcsatorndkat 8s vezetékeket szigetelni kell a lenti szigetelés tablazat szerint.

— Fiiggdleges csoterv és az alaprajz kozott esetlegesen felmerlild killonbségeknél minden esetben az alaprajz a
mérvado.

— Tdzvédelmi dtvezetések kialakitdsat a lenti tlzvédelmi Gtvezetések tabldzatnak megfelelden kell késziteni.

Futés—HUtés megjeqyzések:

— PANASONIC VRF rendszert a PANASONIC szerelési utasitasai szerint kell kivitelezni. A
kivitelezést kovetden a PANASONIC szerelési utasitdsainak megfeleloen nagynyomdsi
nyomdsprobdkat és vakuumprdbdkat kell elvégeni.

Csdanyagok és szigetelések:

Csdvezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a qyartd technoldgiai utasitdsanak megfelelden kel késziteni. EMI
engedélyben leirtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.

Szigeteléseket Ggy kell kialakitani, kiilonosen a pdradiffiziora is méretezetteket, hogy végeredményként egy
osszefliggd, homogén szigetelés alakuljon ki a megfeleld rendszeren. Ennek érdekében a gyartd altal eloirt
segédszerkezeteket kell alkalmazni, mint. pl. ragasztok, atlapold ragasztoszalagok, stb. Paradiffiziora méretezett
szigetelések atlapolasdnak mértéke min. 5-5 cm, tovabbd hoszigetelt csobilincseket kell alkalmazni.

VRV_fités—hités:
- Cu 6.35 — 25.4 védogaz alatti forrasztassal + Armaflex AC 19mm zdrtcellds szigeteléssel
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JELMAGYRAZAT:

Radidtor eléremend vezeték 80°C
—————————— Radidtor visszatéro vezeték 60°C

MEGJEGYZES:

Altalanos megjeqyzések:

— A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentécio ismeretében haszndlhaté fel.
— A miszaki lefrGsban foglaltakat figyelembe kell venni.

— Meéretek a helyszinen ellendrizendok!

— A terv egyiitt kezelendd az épitész €s egyéb szakagi tervekkel.

Fltés megjegyzések:

~Fitési vezeték anyaga szabadon szerelve szénacél cso #15x1,2-028x1,5 méretig.
—Minden radiator #15x1,2 méretl bekotéssel rendelkezik.

—Az {j radigtorok Danfoss RA-G kis ellendlldst DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, és Danfoss RLV-S visszatéro csavarzattal kell szerelni.
—Az {j radigtorok szelepeit a terven szerepld értékekre kell allitani.

—A meglévo radigtorok Danfoss RA-G kis ellendllasi DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, &s Danfoss RLV-S visszatérd csavarzattal kell szerelni.
—A meglévd radidtorok szelepeit hokamerds vizsgdlat sordn kell bedllitani.

—Az emeleti légtelenitd vezeték elbontdsra keril.

—Fitési halozatban minden magas pontra Iégtelenitoket kell elhelyezni.

—Fltési hdlszatban minden alacsony pontra Uritoket kell elhelyezni.

—A foldszinti, emeleti strangokat be kell vésni a falba, csak a radidtor vizszintes csdvezetékei
maradnak falon kiviil.

JELMAGYRAZAT:

=2 Y eldgazé idom

VRV vezetékpar

MEGJEGYZES:

Altalénos megjeqyzések:

— A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcio ismeretében haszndlhaté fel.

— A muszaki lefrasban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést, csak a Beruhdzs,
szolqdltatdk és hatdsaqok frdsos jovdhaqydsdnak birtokdban lehet megkezdeni.

— Méretek a helyszinen ellendrizendok! Kivitelezni csak Beruhdzo, Muszaki Ellendr és a Tervellenor dltal
elfogadott és jovdhagyott tervekbdl szabad. A kivitelezd kdteles a kivitelezés megkezdése eldtt egyeztetni a
tervezovel.

— A terv egyiitt kezelendo az épitész és eqyéb szakagi tervekkel.

— A tervtdl valo eltérés csak a tervezd jovahagydsaval torténhet.

- Kivitelezés elott az Utkozések elkeriilése végett a csovezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az
eqyes szakdgi vallalkozok ill. a generdl kivitelezd eqyeztessék eqymassal.

- A gépészeti Gttorések kialakitdsat és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervezod
jovahagydsa utan lehet megvaldsitani.

- Tuzszakasz Gtlépéskor az attorés helyredllitasat légmentesen zard tizqdatlo tomitéssel kell ellgtni!

— Az dlmennyezet ald 1690 Gttoréseket légmentesen zard tlzgatld tomitéssel kell ellatni és azokat nem Iathato
modon eredeti dllapotukba helyredllitani!

— Minden, tlzszakaszhataron Gtlépo Iégtechnikai és csatorna vezetékbe mindsitett tizallo zardszerkezetet kell
beépiteni.

- A mindsitett tuzallo zaroszerkezetek elhelyezése vonatkozésdban mind a strangtervek, mind az alaprajzok
irdnyaddak.

— Jelen terven feltiintetett szintmagassdgok a mindenkori végleges padlévonaltdl szdmitanddak.

— A gépek rendelésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek felépitése kapcsoldsi séma szerinti.

— A fltetlen, fagyveszélyes térben vezetett, viz kizeget szdllitd vezetékeket elektromos kisérofitéssel kell
ellatni.

— A légcsatorndkat és vezetékeket szigetelni kell a lenti szigetelés tablazat szerint.

- Fliggdleges csoterv és az alaprajz kozott esetlegesen felmeriilo kiilonbségeknél minden esetben az alaprajz a
mérvado.

- Tuzvédelmi dtvezetések kialakitasat a lenti tizvédelmi dtvezetések tablazatnak megfelelden kell késziteni.

Futés—HUtés megjeqyzések:

— PANASONIC VRF rendszert a PANASONIC szerelési utasitasai szerint kell kivitelezni. A
kivitelezést kovetoen a PANASONIC szerelési utasitasainak megfeleloen nagynyomdsi
nyomdasprobakat és vakuumprobdakat kell elvégeni.

Csoanyagok és szigetelések:

Csdvezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyartd technoldgiai utasftasanak megfelelden kell késziteni. EMI
engedélyben leirtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.

Szigeteléseket Ggy kell kialakitani, kiilonosen a paradiffiziora is méretezetteket, hogy végeredményként egy
osszefliggd, homogén szigetelés alakuljon ki a megfeleld rendszeren. Ennek érdekében a gyarto dltal eloirt
segédszerkezeteket kell alkalmazni, mint. pl. ragasztok, atlapold ragasztészalagok, stb. Paradiffiziora méretezett
szigetelések dtlapoldsanak mértéke min. 5=5 cm, tovabbd hoszigetelt csobilincseket kell alkalmazni.

VRV fités—hités:
- Cu 6.35 - 25.4 védoqdz alatti forrasztdssal + Armaflex AC 19mm zdrtcellds szigeteléssel

FMPlaner Kift.

Tel.: 70/317-9060 web: www.epuletgepesz-terv.hu e-mail: fmplaner@epuletgepesz-terv.hu
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1148 Budapest, Nagy Lajos kiraly Utja 68/B.
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Latvany raktar
th=20"C/26°C
Qfit.= 8506 W
Qhiit.=6213 W

6,35:12,7

PANASONIC S—36MK2E5A
Qhit: 3,6 kW

Qfit: 4,2 kW

P,U,I=30W, 230V, 0,25A
méretek: 290x214x870mm
Hangny.: 32dB(A)

6,35:12,7

6,35:12,7

PANASONIC S—36MK2ESA

Qhit: 3,6 kW
Qfut: 4,2 kW
P,U,I=30W, 230V, 0,25A

méretek: 290x214x870mm
Hangny.: 32dB(A)

6,35:12,7

204
Bugatti terem
th=20°C/26°C
Qfut.=3372 W
Qhlt.=1132 W

6,35:12,7
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méretek: 290x214x870mm
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JELMAGYRAZAT:

Radidtor eléremend vezeték 80°C

Radidtor visszatéro vezeték 60°C

MEGJEGYZES:

Altalanos megjeqyzések:

— A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentécio ismeretében haszndlhaté fel.
— A miszaki lefrGsban foglaltakat figyelembe kell venni.

— Meéretek a helyszinen ellendrizendok!

— A terv egyiitt kezelendd az épitész €s egyéb szakagi tervekkel.

Fltés megjegyzések:

~Fitési vezeték anyaga szabadon szerelve szénacél cso #15x1,2-028x1,5 méretig.
—Minden radiator #15x1,2 méretl bekotéssel rendelkezik.

—Az {j radigtorok Danfoss RA-G kis ellendlldst DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, és Danfoss RLV-S visszatéro csavarzattal kell szerelni.
—Az {j radigtorok szelepeit a terven szerepld értékekre kell allitani.

—A meglévo radigtorok Danfoss RA-G kis ellendllasi DN15 szeleptestekkel, Danfoss

RAE-K termosztatikus szelepfejjel, &s Danfoss RLV-S visszatérd csavarzattal kell szerelni.
—A meglévd radidtorok szelepeit hokamerds vizsgdlat sordn kell bedllitani.

—Az emeleti légtelenitd vezeték elbontdsra keril.

—Fitési halozatban minden magas pontra Iégtelenitoket kell elhelyezni.

—Fltési hdlszatban minden alacsony pontra Uritoket kell elhelyezni.

—A foldszinti, emeleti strangokat be kell vésni a falba, csak a radidtor vizszintes csdvezetékei
maradnak falon kiviil.

JELMAGYRAZAT:

=2 Y eldgazé idom

VRV vezetékpar

MEGJEGYZES:

Altalénos megjeqyzések:

— A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcio ismeretében haszndlhaté fel.

— A muszaki lefrasban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést, csak a Beruhdzs,
szolqdltatdk és hatdsaqok frdsos jovdhaqydsdnak birtokdban lehet megkezdeni.

— Méretek a helyszinen ellendrizendok! Kivitelezni csak Beruhdzo, Muszaki Ellendr és a Tervellenor dltal
elfogadott és jovdhagyott tervekbdl szabad. A kivitelezd kdteles a kivitelezés megkezdése eldtt egyeztetni a
tervezovel.

— A terv egyiitt kezelendo az épitész és eqyéb szakagi tervekkel.

— A tervtdl valo eltérés csak a tervezd jovahagydsaval torténhet.

- Kivitelezés elott az Utkozések elkeriilése végett a csovezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az
eqyes szakdgi vallalkozok ill. a generdl kivitelezd eqyeztessék eqymassal.

- A gépészeti Gttorések kialakitdsat és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervezod
jovahagydsa utan lehet megvaldsitani.

- Tuzszakasz Gtlépéskor az attorés helyredllitasat légmentesen zard tizqdatlo tomitéssel kell ellgtni!

— Az dlmennyezet ald 1690 Gttoréseket légmentesen zard tlzgatld tomitéssel kell ellatni és azokat nem Iathato
modon eredeti dllapotukba helyredllitani!

— Minden, tlzszakaszhataron Gtlépo Iégtechnikai és csatorna vezetékbe mindsitett tizallo zardszerkezetet kell
beépiteni.

- A mindsitett tuzallo zaroszerkezetek elhelyezése vonatkozésdban mind a strangtervek, mind az alaprajzok
irdnyaddak.

— Jelen terven feltiintetett szintmagassdgok a mindenkori végleges padlévonaltdl szdmitanddak.

— A gépek rendelésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek felépitése kapcsoldsi séma szerinti.

— A fltetlen, fagyveszélyes térben vezetett, viz kizeget szdllitd vezetékeket elektromos kisérofitéssel kell
ellatni.

— A légcsatorndkat és vezetékeket szigetelni kell a lenti szigetelés tablazat szerint.

- Fliggdleges csoterv és az alaprajz kozott esetlegesen felmeriilo kiilonbségeknél minden esetben az alaprajz a
mérvado.

- Tuzvédelmi dtvezetések kialakitasat a lenti tizvédelmi dtvezetések tablazatnak megfelelden kell késziteni.

Futés—HUtés megjeqyzések:

— PANASONIC VRF rendszert a PANASONIC szerelési utasitasai szerint kell kivitelezni. A
kivitelezést kovetoen a PANASONIC szerelési utasitasainak megfeleloen nagynyomdsi
nyomdasprobakat és vakuumprobdakat kell elvégeni.

Csoanyagok és szigetelések:

Csdvezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyartd technoldgiai utasftasanak megfelelden kell késziteni. EMI
engedélyben leirtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.

Szigeteléseket Ggy kell kialakitani, kiilonosen a paradiffiziora is méretezetteket, hogy végeredményként egy
osszefliggd, homogén szigetelés alakuljon ki a megfeleld rendszeren. Ennek érdekében a gyarto dltal eloirt
segédszerkezeteket kell alkalmazni, mint. pl. ragasztok, atlapold ragasztészalagok, stb. Paradiffiziora méretezett
szigetelések dtlapoldsanak mértéke min. 5=5 cm, tovabbd hoszigetelt csobilincseket kell alkalmazni.

VRV fités—hités:
- Cu 6.35 - 25.4 védoqdz alatti forrasztdssal + Armaflex AC 19mm zdrtcellds szigeteléssel

ERKELY

keramia
4,44 m?

m
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JELMAGYRAZAT:

Metszet

e

&~

LK kor keresztmetszeti szabdlyozd szelep

Négyszog keresztmetszetl szabdlyozd zsalu

EEAN

Friss levegd beflvas

Elhaszndlt levego elszivas

Friss levegd beszivas

Elhaszndlt levegd kidobds

KS: Csatorna kozépsd sikja az alaplemez felsd stkjatdl [mm)]

LEGCSATORNA MEGFOGASOK

Négyszog kmt. elszivas

MEGJEGYZES:

Altalnos megjeqgyzések:

Kor kmt. elszivas

— A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcio ismeretében haszndlhaté fel.
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Model No.

FY-650ZDY8

Power Source

220-240V~ 30Hz

Ventilation Mode

Heat Exchange Ventilation

MNomal Ventilation

Notch (Extra high) High Low (Extra high) High Low
Input (W) 326-347 269-295 200-210 326-347 269-295 200-210
Air Volume (mh) 650 650 460 650 650 460
External Static Pressure (Pa) 65 40 40 65 40 40
Noise (dB) 36.5-37.5 34.5-35.5 30.0-32.0 36.5-37.5 35.0-355 30.0-32.0

Dimensions{mm)

Width 1204 =Depth 884=Height 388

Waeight (kg)

68

— A miszaki lefrasban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést, csak a Beruhdzo,
szolq@ltatok és hatdsaqok frdsos jovdhaqydsdnak birtokdban lehet megkezdeni.

— Méretek a helyszinen ellendrizendok! Kivitelezni csak Beruhdzd, MUszaki Ellenor és a Tervellenor dltal elfogadott
és jovahagyott tervekbdl szabad. A kivitelezd koteles a kivitelezés megkezdése elott egyeztetni a

tervezovel.

— A terv eqyiitt kezelendd az épitész és eqyéb szakagi tervekkel.

— A tervtdl valo eltérés csak a tervezd jovahagydsaval torténhet.

- Kivitelezés elott az Utkozések elkeriilése végett a csOvezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes
szakdgi vallalkozok ill. a generdl kivitelezd egyeztessék egymdssal.

— A légesatornak és vezetékek megfogdsa, tipus csotartokkal és csobilincsekkel, valamint fliggesztokkel torténik,
hotaqulas és szélerhelés esetén is statikai meqtdmasztasukrdl gondoskodni kell.

— Tlzszakasz atlépéskor az attorés helyredllitasat 1égmentesen zard tlzqatlo tomitéssel kell ellatnil

- Az dlmennyezet ald 16gd Gttoréseket 1égmentesen zard tizqdatld tomitéssel kell elldtni és azokat nem lathatd
modon eredeti dllapotukba helyredllitani!

- Minden, tlzszakaszhatdron Gtlépd Iégtechnikai és csatorna vezetékbe mindsitett tizallo zaroszerkezetet kell
beépiteni.

- A mindsitett tizallo zaroszerkezetek elhelyezése vonatkozésdban mind a strangtervek, mind az alaprajzok
iranyadoak.

— Jelen terven feltiintetett szintmagassdgok a mindenkori végleges padidvonaltdl szdmitanddak, azonban
ellendrizenddek.

- A kivitelezonek koltségelni kell a légtechnikai rendszerek tomegarammérését ill. akusztikai ellendrzd mérését.

Szellzés meqjeqyzések:

- A csatorna tipushoz gydrté dltal javasolt segéd, kiegészitd elemeket kell alkalmazni. (pl.: tartok, dibelek,
tomitések, stb.)

Az EME engedélyben foglaltakat mind a Iégcsatorna, mind a szigetelések vontakozdsdban szigorGan be kell tartani.
Pl

- min. 1,imm-es csatorna falvastagsag

— Clipline rezgéstompitokat kell alkalmazni

— felfiiggesztés min. 1,20m—enként szikséges, aldtdmasztds min. 1,9m-enként

Szigetelések:

— Eplileten beliil friss levegd beszivds 19mm parazard szigeteléssel szerelve.

— Eplileten beliil elhasznlt levegd kidobd halézat 19mm pérazard szigeteléssel szerelve.
— Eplileten beliil befivo—elszivo halzat szigetelés nélkiil szerelve.
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JELMAGYARAZAT:
————————————— Csurgalékviz vezeték
1% = Lejtés iranya
Csovek szintlépésének jeldlései:
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JELMAGYARAZAT:

Csurgalékviz vezeték

Lejtés iranya

Csovek szintlépésének jeldlései:
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